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Terrassentberdachung Veranda fur Wandanbau

mit Doppelstegplatten
BW6, BW7, BW8

MONTAGEANLEITUNG

Sorgfaltig lesen und fir spatere Bezugnahme aufbewahren!

Hinrich Kiel GmbH & Co. KG
Muhlenstrasse 3 - D-24582 Bordesholm
Tel.: 04322-5528311 Fax: 04322-5528329
Mail: info@hausratplus.de

www.hausratplus.de



Sehr geehrter Kunde, sehr geehrte Kundin,

vielen Dank fur lhr gegenliber gebrachtes Vertrauen in unsere Produkte.

Bitte nehmen Sie sich vor der Benutzung des Produktes Zeit, die Bedienungsanleitung
sorgféltig durchzulesen und benutzen Sie es erst, sobald Sie die bestimmungsgemale
Verwendung sowie alle Sicherheitshinweise verstanden haben.

Bewahren Sie dieses Handbuch ordnungsgemaf auf,

damit Sie jederzeit darauf Zugriff haben.

Bei Bedarf kbnnen Sie uns zudem eine E-Mail an: info@hausratplus.de
senden, wir senden Ilhnen gerne eine neue Bedienungsanleitung elektronisch zu.

Die Bedienung dieses Produktes, sowie bei allen Produkten, birgt Gefahren,
die nicht durch alle Sicherheitshinweise abgedeckt werden kénnen.

Bitte gehen Sie bei der Benutzung immer mit gesundem Menschenverstand vor.

Fur technische Veranderungen an unseren Produkten lhrerseits kénnen wir

keine Verantwortung Gbernehmen, die Gewehrleistung verfallt

bei einer technischen Veranderung sofort, solange dies nicht anders mit uns vereinbart ist.
In diesem Handbuch werden Symbole benutzt, die nachfolgend erklart werden:

Lesen Sie die Hinweise sorgféltig durch, diese dienen dem
korrekten Bedienen und dem korrekten Aufbau.

Bitte beachten Sie diese Hinweise sorgféltig, um eine sichere Verwendung
und einen sicheren Aufbau zu gewéahrleisten.

> B

Abbildungen in diesem Handbuch dienen lediglich der lllustration,
das Produkt kann unter Umstanden anders aussehen, als es in diesem Handbuch
dargestellt ist.

Technische Anderungen, Irrtimer und Druckfehler sind vorbehalten.
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1. Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfaltig und beachten Sie die zur Verfligung gestellten
Informationen. Es ist wichtig, diesen Anweisungen zu folgen, um sich mit dem Artikel, dem richtigen
Gebrauch, sowie den Sicherheitshinweisen vertraut zu machen.

Bewahren Sie dieses Handbuch an einem sicheren Ort auf, so dass die Informationen jederzeit abrufbar sind.
Falls Sie den Artikel an eine Dritte Person weitergeben, Ubergeben Sie auch diese Bedienungsanleitung und
Sicherheitsvorschriften. Wir Gbernehmen keine Haftung fir Schaden oder Unfélle, die auf Grund einer
unsachgeméaBen Handhabung dieser Anleitung und der Sicherheitshinweise eintreten.

Das Terrassendach ist fur die Installation auf entsprechend befestigtem Untergrund im Rahmen der privaten
Nutzung konzipiert. Nutzen und Installieren Sie das Terrassendach ausschlieBlich in der in diesen Anleitung
beschriebenen Art und Weise und im Rahmen des vorgegebenen Zwecks.

Bei Schaden, die durch Nichtbeachten dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt die
Gewaébhrleistung. Flr Folgeschaden tbernehmen wir keine Haftung!

Aus Sicherheits- und Zulassungsgriinden ist das eigenméchtige Umbauen und/oder Verandern des Produkts
nicht gestattet. Offnen/zerlegen Sie es nicht!

Die Installation ist nur auf entsprechend vorbereitetem Untergrund gestattet und sollte durch einen Fachmann
ausgefihrt werden.

Die Montage sollte durch mindestens 3 Erwachsene erfolgen.

Nutzen Sie geeignete Leitern fir die Montage, sofern dies erforderlich ist. Achten Sie auf ausreichenden und
sicheren Stand der Leitern wahrend Sie in der H6he arbeiten. Beachten Sie zudem géangige
Sicherheitshinweise fiir die Arbeiten in Hohen!

Stellen Sie sicher, dass sich wahrend der Montage keine Kinder in unmittelbarer Umgebung aufhalten.

Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen, dieses kénnte vor allem fir Kinder lebensgefahrlich
werden (Erstickungsgefahr!)

Zum Teil kann das Produkt aus Kleinteilen bestehen. Halten Sie diese im speziellen von Kleinkindern und
Babys fern — Erstickungsgefahr!

Das Produkt ist kein Spielzeug, es gehort nicht in Kinderhande. Lassen Sie Kinder nicht an oder auf dem
Artikel herumklettern. Weisen Sie deutlich auf die Gefahren hin.

Tragen Sie wahrend der Montage stets Arbeitskleidung (Schutzbrille, Mundschutz, Arbeitshosen,
Oberbekleidung, Handschuhe, Arbeitsschuhe). Diese sollte kérpernah geschnitten sein. Lange Haare sind
stets zusammen zu binden.

Prifen Sie alle Verbindungen und eventuelle Sicherheitseinrichtungen regelméaBig auf Schaden. Lose Teile
sind zu befestigen, defekte Teile sind umgehend auszutauschen. Sofern Defekte an dem Artikel festgestellt
werden ist dieses entsprechend zu sichern. Es darf erst wieder genutzt werden, wenn die Beschadigungen
behoben wurden!

Beachten Sie die Wetterverhaltnisse bevor Sie das Terrassendach aufstellen. Stellen Sie es nicht als direkten
Windfang auf! Dies kénnte sich negativ auf die Statik auswirken.

Unter Umstanden mussen Sie vor Errichtung des Terrassendaches einen Bauantrag bei der zustandigen
Behorde stellen bzw. Abstande zu Nachbarn und Grundstiicksgrenzen beachten. Prifen Sie daher die
rechtlichen Grundlagen und Bedingungen in Ihrer Region vor der Montage grindlich!



Bitte bedenken Sie, dass diese Anleitung und die Sicherheitshinweise Sie nur auf eventuelles
Gefahrenpotential aufmerksam machen kénnen. Logische Schlussfolgerungen und eine umsichtige Handhabe

mit und um dieses Produkt herum missen daher stets vorausgesetzt werden. Gehen Sie daher stets mit
Weitblick und Umsicht vor!

ACHTUNG GEFAHR:
Bei Gewitter bleiben Sie nicht unter dem Terrassenvordach. Ein Blitzeinschlag kann ernsthafte Folgen haben

2. technische Informationen, Teileliste

2.1 technische Informationen

278cm

226¢cm

TerrassenUberdachung mit Doppelstegplatten aus UV-bestandigen Hohlkammerplatten
Praktische Dachrinne mit Ablauf an den Seiten (ohne Fallrohr)

Stabile pulverbeschichtete Aluminium Konstruktion

Einfach auf zu bauen und standsicher durch feste Montage am Boden



2.2. Teileliste

NO. | Qty.
T
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NO.| Qty. CONNECT NO. | Qty. SCREW

31 6 F1 | 20
F2 24
B2 | 3 F3 | 4
B4 y) F4 | 73
B5L | 1 F4-1 | 31
B5R | 1 F4-2 | 4
F5 | 10
B7 | 2
F6 | 12
B8 1
F7 @ 2
BI | 1 F8 | 6
B10| 1 ’ %
S8 x12 S9 x2 S7x2
B11| 1
B12| 3 —

R3

P1 x7




3. Montage des Produktes

Stellen Sie die Teile des Produktes beim Aufbau und den Aufbau selbst nicht windseitig.

Achten Sie auf Uberirdisch fiihrende Stromleitungen, dass diese nicht berthrt werden. i

Bauen Sie das Terrassendach nicht unter Baumen auf, so dass es nicht durch herunterhdngende Aste, oder
Sturm beschadigt werden kann.

Tragen Sie Arbeitsschutzkleidung: Schutzbrille, Handschuhe, Helm, Arbeitskleidung.
Legen Sie medizinische Grundversorgung bereit, falls Sie sich verletzen.

Zum Aufbau bendtigtes Werkzeug / Hilfsmittel (nicht im Lieferumfang):
kippsichere Dreiecksleiter

Spanner 10mm (empfehlenswert ist auch eine Ratsche)
Spanner 14mm (empfehlenswert ist auch eine Ratsche)
Sechskantschraubenschliissel 5mm

Akkuschrauber mit 5mm Sechskant-Bit

Holzhammer

Markierstift

Bits (8, 10 mm)

Silikon

Messer

Kreuzschlitz-Schraubendreher

Wasserwaage

MaBband

Winkel

Wichtiger Hinweis zum richtigen Einsetzen der Hohlkammerplatten: Achten Sie darauf, die
Hohlkammerplatten in richtiger Richtung zu installieren, damit der UV-Schutz auch wirkt. Die Seite gegentber
der weiBBen Flache der Hohlplatten muss gegen die Sonne gerichtet sein, diese ist die UV-schiitzende Seite.

Wichtiger Hinweis zur Installation der Sechskantschrauben:

Platzieren Sie die Sechskantschrauben in der Nut, und drehen Sie diese im Uhrzeigersinn, bis ein Drehen
nicht mehr mdéglich ist. Justieren Sie die Schrauben per Hand, so dass sich das Gewinde an der richtigen
Stelle fixiert. Befestigen Sie die Schraube mit der Mutter.

im folgenden die einzelnen Aufbauschritte fiir Haus 42 Alu Terrassenlberdachung 434x303cm:
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Lubricants

9 will be
easy to install by using lubricants
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Level Meter

Level Meter
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B1 X6 B4x2  BSL B5R S9x2 S7x2

' Cover all F6, tapping it with wooden hammer
ensure it will not fall off.
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4. Pflege und Reinigung

Halten Sie das Dach frei von Schnee und Laub.
Spulen Sie das Dach mit Wasser ab, bzw. nutzen Sie eine milde Seifenlésung. Verwenden Sie keine
Putzschwamme oder aggressive Reinigungsmittel.

5. Tipps & Tricks / Fehlerbehebung

ACHTUNG GEFAHR:
Bei Gewitter bleiben Sie nicht unter dem Terrassenvordach. Ein Blitzeinschlag kann ernsthafte Folgen haben
Lassen Sie sich von mind. 2 weiteren Personen beim Aufbauen behilflich sein.

Setzen Sie sich vor Aufbaubeginn eingehend mit der Aufbauanleitung auseinander, damit Sie beim Aufbau
keine Fehler machen, Teile nicht unnétig verbogen oder beschadigt werden.

Defekte oder angerostete Teile sind entsprechend dieser Aufbauanleitung unverziglich auszutauschen.

6. Entsorgungshinweise

Bitte sorgen Sie anhand der in Ihrer Region gultigen Richtlinien und Normen flr eine entsprechende
Entsorgung der Verpackung. Zum Teil kann die Verpackung aus Plastikbeuteln bestehen - achten Sie
diesbeziglich mit besonderer Sorgfalt darauf, dass Diese nicht in die Hande von Kindern gelangt. Es droht
Erstickungsgefahr!



Stand: 01.07.2021
inri i . K
hausratplus.de Hinrich Kiel GmbH & Co. KG oo
EU- Konformitatserklarung
Hiermit erklaren wir, Hinrich Kiel GmbH & Co. KG

Miihlenstrafe 3
D-24582 Bordesholm

dass das von uns bezeichnete Terrassendach aufgrund seiner Konzipierung und Bauart, sowie seiner in der von uns
in Verkehr gebrachten Ausfuhrung den einschlagigen grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der
folgenden EU — Richtlinien entspricht.

Bei einer nicht mit uns abgestimmten Anderung am Produkt verliert diese Erklarung ihre Gltigkeit.

Produktbezeichnung: Terrassendach fur Verwendung im Auf3enbereich fur den Wandanbau
Typenbezeichnungen: Terrassendach BW6, BW7, BW8
Produktvarianten: Veranda weil}

Veranda anthrazit

Angewandte harmonisierte Normen: DIN EN 1090-1:2009+A1:2011

Bevollmachtigter fur die Zusammenstellung der technischen Unterlagen:
Andreas Kiel, Hinrich Kiel GmbH & Co. KG, Miihlenstr. 3, D-24582 Bordesholm

/
Datum 01.07.2021 / Herstellerunterschrift: [’///

Angaben zum Unterzeichner: Geschéftsfuhrer /




c € Leistungserklirung Nr. HK2021/107 hausratplus.de
Declaration of Performance Nr. HK2021/107

1. Eindeutiger Kenncode des Produkityps:
HD Terrassendachbausatz Veranda (Model: BW8, BW7 and BW6)

2. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauproduktes
gemal der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Terrasseniiberdachung aus Aluminium fiir den Wandanbau

3. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemaR
Artikel 11 Absatz 5:

Hinrich Kiel GmbH & Co. KG, Miihlenstrale 3, D-24582 Bordesholm, www.hausratplus.de

4. System oder Systeme zur Bewertung und Uberprifung der Leistungsbestandigkeit des Bauprodukts geman:
System 2+

5. Im Falle der Leistungserklérung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:
TUV Rheinland AG, Am Grauen Stein, D-51105 KoIn, hat die Erstinspektion nach dem System 2+,
vorgenommen und folgendes ausgestelit:

Konformitédtsbescheinigung fiir die Werkseigene Produktionskontrolle.

6. Erklarte Leistung:

Wesentliche Merkmale Leistung Test Standard H-?;T:;':éﬁge
Ausfiihrung Pass EN 1090-1
Freisetzung von Cadmium NPD
Freisetzung von radioaktiver
Strahlung NP EN12681 DIN EN 1090-1:2009+
1:2011
Dauerhaftigkeit NPD EN 1090-2 A
Bemessung NPD
Herstellung EXC 2 EN 1090-3
NPD = Keine Leistung festgelegt (en: No Perfromance Determined)
Testparameter Ergebnis
Widerstandsfahigkeit gegen Windlast Nennwert des Winddrucks: 577 Pa
Sicherheits-Winddruck: 693 Pa
Widerstandsfahigkeit gegen 70 kg/m?
Schneelast
Widerstandsfahigkeit gegen Klasse 2
Wassereintritt
Widerstandsfahigkeit gegen Korrosion Klasse 3 (96 Stunden)

7. Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklarten Leistung. Fur die Erstellung dieser
Leistungserklarung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller
verantwortlich. Unterzeichnet fur den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

7
Bordesholm, den 01.07.21 Andreas Kiel, Geschaftsfiihrer
(Ort und Datum) (Name und Funktion)

f /4
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